Zatacznik 1.1 do postgpowania nr 57/MS/PP/2019 (po modyfikacji)

CZESCA

L.p.

Przedmiot
Zamdwienia

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Oferowany Przedmiot
Zamoéwienia
Producent/Typ/Model

llosé
sztuk

Cena jednostkowa
za sztuke

Wartos¢ netto zt

Odkurzacze
przemystowe
do strefy 22 z
certyfikatem
badania
napieciowego
odkurzaczy

przemystowych.

Odkurzacz z separatorem przeznaczony do sprzatania pytéw
palnych wszystkich klas wybuchowych w strefie 22.

Odkurzacz powinien posiada¢ w wyposazeniu standardowym:
- automatyczny rozruch gwiazda-tréjkat

- pompe podcisnieniowa boczno-kanatowg

- automatyczny oczyszczacz filtra z mozliwoscig ustawienia
czestotliwosci oczyszczania filtra,

- czujnik stanu zapetnienia z automatycznym wytacznikiem przy
maksymalnym stanie zapetnienia zbiornika

- redukcje DN100/DN60 (dla weza 60mm)

- redukcje DN100/DN80 (dla weza 80mm)

- redukcje DN60/DNS5O0 - 2 szt. (dla weza 50mm)

- separator wstepny w celu zwigkszenia pojemnosci zbiorczej
odkurzacza

- rozdzielacz (trdjnik) DN100/50 umozliwiajgcy prace tylko z 1
wezem DN50

- waz ssgcy poliuretanowy do potaczenia separatora z
odkurzaczem

- zapasowy (dodatkowy) zbiornik do odkurzacza z uktadem
transportowo - wytadowczym

Odkurzacz do ciggltego dziatania nie moze wymagaé dodatkowego
podiagczenia sprezonego powietrza.

Wyposazenie eksploatacyjne powinno byé wykonane z materiatéw
antyelektrostatycznych z zachowaniem ciaggtosci przewodzenia
poczawszy od uziemienia odkurzacza poprzez przewodzacy waz
oraz zakoriczenie weza tj. ssawki itp.
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Zatacznik 1.1 do postepowania nr 57/MS/PP/2019 (po modyfikacji)
CZESCA

Opis Przedmiotu Zaméwienia Parametry oferowanego Przedmiotu Zamdwienia
Parametry/akcesoria wymagane przez Zamawiajacego (wypetnia Wykonawca)

Szeroko$¢ max. 960mm

Wysokos$¢ max. 1800mm

Dtugos¢ max. 1600mm

Cigzar odkurzacza bez separatora: min. 280 - max. 360 kg
Moc silnika: min. 10 kW max. 15 kW

Zasilanie: 400 V TAK / NIE
Pojemnos¢ zbiornika: min. 140 — max. 175 litréw

Przeptyw powietrza: min. 1100 — max 1300 m3/h
Podci$nienie: min.400 — max 480 mbar

Filtr kieszeniowy o pow. min. 40 000 cm? klasa filtra M

Uchwyt do transportu zbiornika umozliwiajacy opréznienie zbiornika przez jednego pracownika. TAK / NIE
Przytacze ssawne DN100 TAK / NIE
Kota _.mN.aqm._oM.,\wxoimsm i skretne fozyskowane posiadajace hamulec wyk. z materiatu odpornego TAK / NIE
na przejezdzanie po kratach wema

Srednica két jezdnych: min. 200mm

Srednica két skretnych: min. 115mm

Szeroko$¢ két skretnych: min. 75mm

Waz ssacy o Srednicy umozliwiajacej potaczenie odkurzacza z separatorem — min.4m — max.6m

Bezptatny przeglad gwarancyjny TAK / NIE
Gwarancja: 24 m-ce na odkurzacz wraz separator TAK / NIE
Pojemnos¢ zbiornika separatora: min.200 litréw — max. 250 litréw

Przylgcze ssawne separatora i do odkurzacza: DN 100 TAK / NIE
Odpornos¢ separatora na podciénienie: min.400 mbar

Wézek transportowy separatora umozliwiajacy jednemu pracownikowi przemieszczanie i

oproznianie poprzez przechylenie zbiornika TAK/ NIE
Kota jezdne separatora wykonane z materiatu odpornego na przejezdzanie po kratach wema TAK / NIE
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