Zatacznik nr 1 POSTEPOWANIE 73-MS-PP-2017

Prace porzqdkowe na terenie blokéw energetycznych 1 do 4, obiektéw
oraz usuwanie zagrozen poZarowych z faw kablowych na terenie Elektrowni Turéw

SzczegGlowy zakres prac (Wykonawcy).

Sprzatanie kottowni blokdw energetycznych od 1 do 4 na poziomach obstugowych, konstrukcji i urzadzeniach
oraz usuwanie zagroier poiarowych z faw kablowych, zgodnie z obowiazujagcym harmonogramem prac
{zatacznik nr 1 do Umowy},

Zakres prac Zamawiajacego
Zapewnienie mozliwodci korzystania z instalacji centralnego odkurzania na blokach 1 do 4.

Opis ogdlny

3.1
311

312

Uktad architektoniczno-funkefonalny budynkéw kottowni blokéw 1+4.
Budynki kottowni blokéw nr 1 do 4 sa budynkami samodzielnie stojgcymi o zwarte] bryle i wymiarach
rzutu w zarysie osiowym:

1} dla kottowniblokéw 1i2-57 mx 40,5 m i wysokosci 66 m,

2) dla kottowni bloku 3 — 57,66 m x 36,75 m i wysokoéci 66 m,

3) dla kotiowni bloku 4 — 57,66 m x 36,75 m x 66 m,
Od strony péinocnej zlokalizowany jest istniejacy budynek maszynowni (nawa A-B), o szerokosci ok 40,0
m i wysokoscl {Srednio) 29,0 m.
W nawie B-C na kolejnych poziomach, usytuowane 53 pomieszczenia o réinym przeznaczeniu, jak
rozdzielnie elektryczne, galerie odgazowywaczy, przeno$niki naweglania z weztami przesypowymi. W
nawie A-B zlokalizowane s3 turbozespoty.
W budynkach zabudowane sg kotly fluidalne z instalacjami pomocniczymi. Dla obstugi eksploatacyjnej
urzadzeri technologicznych, zaprojektowano podesty w nastepujgcych poziomach:

1) dla kottowni blokéw 1 do 3: +5,70, +9,60; +14,40; +19,20; +20,50; +22,00; + 24,50; +27,40;

+32,60; +35,80; +38,00; +41,00/41,50; +44,0; +46,80; + 49,50/+ 50,00 i +53,50.
2} dlakettowni bloku 4: +7, + 11, + 16,5, + 20,5, + 25,8, +30,+ 35,2, + 41, + 45, +51, i +55.

Wigkszos¢ podestéw nie wypetnia catego rzutu poziomego budynku.

W przewaZajgce] wigkszosci s3 to podesty z pokryciem azurowym {stalowe kratki podestowe) i tylko w
hiewielkim zakresie powierzchni z pokryciem petnym {ptyta zelbetowa).

Gtowng komunikacje pionowa na kolejne podesty obstugowe stanowig: gléwne klatki schodowe | windy
towarowo-osobowe (po jednej dla kazdego bioku}. Ponadto dodatkowg komunikacjg pionowa miedzy
podestami, przyjeto w postaci bocznych pionéw komunikacyjnych, pojedynczych biegéw schodowych w
tym schodow spiralnych. Gtowne klatki schodowe obudowane 53 scianami p.poz. a szyby wind blachami
trapezowymi. Pozostate piony komunikacji pionowe] nie sy obudowane. Maszynownie wind
zlokalizowane s3 w poziomie ca + 58,0 m. Giéwne urzadzenia technologiczne usytuowane sg w
nastepujgcych nawach:

Konstrukcjg nosng kottéw i budynku, zaprojektowano w postaci stalowego szkieletu przestrzennego (bez
dylatacji). Szkielet ten, stanowi réwnoczesnie jedna zespolong konstrukcja ze szkieletem nawy budynku
maszynowni, gdyz nawa maszynowni nie jest samostateczna na kierunky poprzecznym, czyli osi blokéw
- (kierunek N-5),

Stalowy szkielet nosny skiada sig ze stupéw i pretowych stezeri pionowych i poziomych. Siatka stupow w
przyziemiu a takie w wyzszych partiach budynku jest nieregularna a rozstawy stupow w planie wynosza
w granicach 3,5 ... 14,6 m. Pewng regularnosé rozstawu stupdw wielkogci 9,0 m wystepuje w rozstawie
osi liczbowych.

Poziome ruszty nosne urzadzen i podestow obstugowych budynkéw kottowni blokéw 124,
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Kolejne poziome uktady stalowych rusztéw belkowych, stanowig podparcia badZ podwieszenia kottow
urzadzeri technologicznych {przenosniki i podajniki wegla, kanaty spalin i powietrza, rurociagi i zbiorniki
wegla, popiotu i wapna), oraz podestéw obstugowych. Gtéwnymi poziomymi uktadami nosnymi sg
ruszty nosne kotiéw w poziomie + 62,2 m, na ktérych zawieszone s3 miedzy innymi komory
paleniskowa, ciagu konwekeyjnego, walczaki, cyklony oraz liczne kanaty i rurociagi. Ruszty nosne
kottow z uktadem stgzeri poziomych, stanowig réwniez podparcie konstrukcji dachu. Inne ruszty noéne
urzadzer technologicznych, w tym zasobnikéw wegla, s3 rownoczesnie rusztami belkowymi podestéw
obstugowych.

Zdecydowana wiekszos¢ powierzchni podestdw obstugowych pokryta jest stalowymi kratkami
podestowymi typu HMS. Niewielka powierzchniowo czesé podestéw, pokryta jest piyty zelbetows a
dotyczy to podestéw rejonu urzadzeri naweglania w tym przykrycie zasobnikdw wegla Konstrukcje
zasobnikéw wykonane s3 z blach stalowych z odpowiednim uzebrowaniem z profili walcowanych,
Schody wewnatrz budynkéw kottowni blokéw 1+4,

3.1.3 Glowne klatki schodowe obudowane zlokalizowano przy osi C. Klatki te zapewniajg komunikacjg

pionowa na wszystkie podesty zlokalizowane w tym rejorie, az na ostatni podest obstugowy w
poziomie : dla kottowni blokéw 1 do 3 : +53,55 m oraz kettowni bloku 4: +55 m.
Poza gtéwnymi pionami komunikacyjnymi zabudowanych jest caty szereg schodéw pomocniczych, w tym
spiralnych dla kemunikacji fokalnej miedzy podestami. Ponadto w nawie E-G' przy osiach 4 | 11
zabudowane sg pomocnicze {boczne) piony komunikacji pionowej o konstrukeji azurowej, bez obudowy.
Schody te zapewniajg komunikacje z poziomu 0,00 m na kolejne podesty kottowe.

3.1.4 Windy wewnatrz budynkéw kottowni blokéw 1+4.
Szybky komunikacjg picnowg z poziemu 0,00 m na podesty obstugowe zapewniajg trzy windy
towarowo-osobowe o udiwigu po 16 kN {po 1 windzie dla kazdego kotta). Szyb windy o konstrukcji
stalowe] jest obudowany scianami z blachy trapezowej. Ostatnim poziomem dostepnym z wind jest
podest w poz. + 53,55 m (dla kottowni blokéw 1-3) oraz 55 m {dla kottowni bioku 4). Maszynownie wind
zlokalizowane sg pod dachem budynku ze stropem w poz. +58,0 m.

3.1.5 Sciany ostonowe kottowni blokéw 1+4.
Budynek obudowany jest tekkimi $cianami ostonowymi na bazie:

1) kaset stalowych z blachy fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie,
2} izolacji ptytami wetny mineralnej grubogei 10 ecm utozone] w kasetach,
3) blachy trapezowej fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie.
Konstrukcja wsporcza $cian zawieszona jest na sfupach i belkach gtéwnego szkieletu stalowego budynku,
W przyziemiu lekkie sciany ostonowe tacza sig z cokotami murowanymi wzdtuz osi H' i osi 3.
3.1.6 Dachy kottowni blokéw 1+4.
53 to potacie jednospadowe o pochyleniu 5%. Pokrycie tych dachéw stanowia stalowe panele dachowe
HMS wysokosci 100 mm, z izolacjy termiczno-wodng piankg poliuretanowg PUR grubosci 60 mm.
Konstrukcjg wsporczg dachu pozostatych naw stanowia diwigary dachowe, stupki i tezniki pionowe i
poziome (potaciowe). Poprzeczne uktady noéne (déwigary, stupki} w rozstawie 4,50 m, mocowane s3 do
konstrukcji rusztu stalowego na poziomie +62,2 m. Pochylenia tamanych potaci dachu na kierunkach
prostopadtych do osi bloku wynosza 10 %. Pokrycie dachu stanowig stalowe panele dachowe HMS
wysokosci 100 mm z izolacjg termiczno-wodng piankg poliuretanowa PUR grubosci 60 mm. Odwodnienie
dachéw przewidziano korytami rynnowymi i rurami spustowymi wewnetrznymi.

4. Wymagania Zamawiajacego.
4.1 Wymagania ogdine:

a) Zamawiajacy zobowigzuje pracownikow Wykonawcy do przestrzegania wymogéw Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem, BHP i Ochrong Informacji w zakresie zwlazanym z
realizowanymi pracami.

b) Kaidaosobawkraczajaca nateren Elektrowni Turdw jest zobowigzana do zapoznania sig i przestrzegania

Regulaminu przebywania na terenie Elektrowni Turow, w tym poruszania sie za pomocy érodkdw
transportu (Instrukcja systemu bezpieczerstwa w PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw (INST

215254)).
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¢} Prace na obiekcie prowadzone beda zgodnie z »Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60). Prace bedg wykonywane przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Z uwagi na to wszystkie prace w ramach tego zadania bedg wykonywane na polecenie
pisemne wykonania pracy. Wykonawca zapewni osoby posiadajace waine swiadectwo kwalifikacyjne
wiasciwe dla zakresu prac i rodzaju urzadzer i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie
wykonywana praca na stanowisku dozoru bads eksploatacji. Pracownicy Wykonawcy s3 zobowigzani do
organizowania i prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi, w szczegolnosci z
instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw” (Iv/A/60).

d) Przed rozpoczeciem prac Wykonawea dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego wykaz pracownikdw
wykonujacych prace wraz z waznymi szkoleniami w zakresie BHP z wyszczegblnieniem oséb:

{1) Kierujgeych zespotem pracownikéw (podac funkeje);

(2) Posiadanych $wiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci energetycznej (zakres, grupy, termin waznosci)

e) Kaidy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawcéw) zobowigzany jest stosowaé sie do oznakowan
znakami i barwami bezpieczenistwa oraz sygnatéw bezpieczenstwa;

f} Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za bezpieczerstwo pracy ich pracownikow. Imienne dane
wyznaczonej osoby nalezy przekazac w sposéb udokumentowany przedstawicielowi Zamawiajacego.

g) Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezanieczyszczajgcy Srodowisko naturalne, zgodnie 2 Instrukcjg
»Realizacja obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw prawa ochrony srodowiska w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw nr 21556/A oraz innych, obowiazujacych aktéw prawnych dotyczacych ochrony
Srodowiska,

h) Wszystkie urzadzenia, materiaty, prace konieczne do zgodnego z Umowa wykonania prac bedacych jej
przedmiotem za wyjatkiem wymienionych w punkcie 2 dostarcza Wykonawca.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za podleghych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw
BHP, ppoi. i ochrony srodowiska w tym w szczegolnosci przestrzegania wymagari Zamawiajacego w tym
zakresie zawartych w ,Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”

{IV/Af60).

j} Prace prowadzone beda w sposéb niestwarzajacy zagrozeri dla pracownikéw Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci biorgeych udziat w procesach remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz stuzb
prowadzonych eksploatacje pozostatych urzadzed.

k) Zdarzenia zwigzane z naruszeniem przepiséw BHP, ochrony srodowiska, ochrony mienia lub
bezpieczeristwa strzezonego terenu Elektrowni Turdw, w szczegdinosci przypadki jak nizej:

(1) niezgodnos¢ posiadanego identyfikatora z tozsamoscig osoby;
{2) udostepnianie identyfikatora innej osobie;
(3) stan wskazujgcy na spozycie alkoholu albo innych srodkéw podobnie dziatajacych;

(4) wywoz lub wynoszenie narzedzi, materiatéw, przedmiotéw, dokumentacji, czesci lub innego mienia przez
osoby nie posiadajacg wymaganego pozwolenia;

(5) palenia papieroséw lub uzywanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych {palenie papieroséw na
terenie Elektrowni Turéw dozwolone jest tylko w wyznaczonych migjscach);

{6) udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzajgce sie zdarzenia nieprzestrzegania przepisow |
zasad bhp;

(7) kradziez mienia;

{8) niewywiazywanie sig z obowigzku utrzymywania porzgdku, w tym zanieczyszczenie terenu Elektrowni
Turdw;

bgda skutkowaty nastepujacymi sankcjami:
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Ad. (1), (2) i (3) i (5) — zatrzymaniem przepustek i co najmniej rocznego zakazu wstepu oséb{réwniez osobg
udostepniajacym identyfikatory) na teren Elektrowni Turéw;

Ad. (4) - co najmniej rocznego odsuniecia osoby od czynnosci zwigzanych w wymienionymi dziataniami:
Ad. (6), (7} i {8) —zatrzymaniem przepustek i zakazu wstepu 0s6b na teren Elektrowni Turdw;

Uwaga:

niewywigzywanie sig z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym zanieczyszczanie terenu Oddziatu Elektrowni
Turéw materiatami wykorzystywanymi podczas realizacji zadar, ich opakowaniami, wywozonymi/wynoszonymi
poza obszar wykonywanych prac, moze by¢ podstawg do uruchomienia procedury rozwizzania umowy z winy
Wykonawcy.

W przypadku naruszenia powyzszych obostrzer Wykonawca ma obowigzek ztozenia w trybie bezzwtocznym na
rzecz Zamawiajacego:
1) pisemnego wyjasnienia przyczyn zaistniatej sytuacji;
2) poinformowania o ustalonych i podjetych dziataniach celem nie powtdrzenia sie podobnych
przypadkdw,

Zamawiajacy dla wszystkich wyzej wymienionych przypadkéw bedzie:
1) uwzgledniat je podczas okresowe] oceny dostawcow;

2) brat pod uwage, przez organizatoréw przetargow i zlecania prac itp. Wyniki dokonanych ocen
dostawcéw (szczegblnie w przypadkach powtarzajacych sie nieprawidtowosciach).

4.2. Wymagania dotyczace wykonania prac:
a) Prace porzadkowe, prowadzone beda z wykorzystaniem sprzetu jak ponizej:

(1) Teren kottowni blokéw 1 do 3 z wykorzystaniem instalacji centralnego odkurzania.
Wykonawca moie prowadzi¢ prace z wykorzystaniem narzedzi recznych taczek, miotet,
topat itp. jako sprzet pomocniczy dia prowadzonych prac.

(2)  Teren kottowni bloku 4 z wykorzystaniem instalacji centralnego odkurzania. Wykonhawca
moze prowadzié prace z wykorzystaniem narzedzi recznych taczek, miotet, fopat itp. jako
sprzet pomocniczy dia prowadzonych prac.

(3) Wykonawca zainstaluje na terenie kottowni blokéw 1 do 4 wtasng instalacje rurowg
(tymczasowa), ktéra wykorzystywana bedzie do prowadzenia prac

(4) Osprzet roboczy (rury, ssawy itp.) wraz z narzedziami recznymi {taczki, miotty, topaty itp.)
wykorzystywany do prowadzenia prac porzadkowych zapewnia Wykonawca. Rury i ssawy
wykorzystywane do pracy z instalacjy centralnego odkurzania powinny posiadaé
odpowiednie atesty (certyfikaty), ktére pozwolg na bezpieczne wykonywanie prac na
terenie PGE GIEK S.A. Oddzial Elektrownia Turdw.

4.3, Wymagania, jakie powinien spetniaé Wykonawca:

a)  Kaidy pracownik Wykonawcy musi posiadaé widoczne, identyfikujace go oznakowanie firmowe
oraz ma obowigzek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej i dokumentu tozsamosci.

b)  Teren {miejsce) na ktérym Wykonawca prowadzi prace, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem oséb postronnych (wyznaczone strefy bezpieczeristwa, wygrodzenie, oznakowanig,
zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego, ewentualne oéwietlenie miejsc
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych jesli sg wymagane), umieszczaé tablice z nazwa
firmy itp.) po wezegniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiajacego;

¢)  Wykenawca, ktdry prowadzi prace, musi zapewnié swoim pracownikom pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowigzu]gcymi przepisami.

d)  Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

Strona 4z 12



e)

4.4.
a)

b)

Wstgpne terminy realizacji prac podano w poniiszej tabeli:

(1 zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone s3 prace przed osobami postronnymi w
sposob uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego;

(3) w razie koniecznosci — zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do wykonania
prac. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszezenia, kontenery itp. musza by¢
oznaczone tablicg z nazwa firmy oraz nr tel. kontaktowego osoby posiadajace] klucze do
ww. ohiektdw;

(4) sporzgdzenia specyfikacji oznakowanych rusztowar i sprzetu, wwozonych na teren
Elektrowni Turéw i przedstawianie jej stuzborm Ochrony Elektrowni Turéw, skfadowanie
rusztowar i sprzetu tylko w uzgodnionych miejscach z Zamawiajacym;

(5) na biezaco utrzymywac porzadek w miejscu prowadzenia prac, miejscach i placach
odktadczych oraz zapieczy;

(6) utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca prac w stanie wolnym od przeszkéd,
usuwania i sktadowania w wyznaczonych miejscach wszelkich urzadzeri pomocniczych i
zbednych materfatéw, odpaddw oraz zbednych urzadzer prowizorycznych;

{7) sktadowania odzyskanego ztomu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

{8)  doprowadzenia na swéj koszt po zakonczeniu prac rejonu wykonywania prac do stanu
pierwotnego.

(9) do zapewnienia innych $rodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wystepujacych zagrozen.
Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowiazane do informowania
Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kaidym wypadku przy pracy oraz zdarzeniy potencjainie
wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz
do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgca w
tym zakresie procedura.

Wymagania dotyczace terminu realizacji:

Prace wymagajace obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Elektrowni
Turéw nalezy wykonaéw dni powszednie od 6.00 do 14.00. Praca w innym czasie | terminie wymaga
uzgodnienia ich z Zamawiajgcym.

Na zadanie Zamawiajacego prace mogg by¢ prowadzone w dni wolne od pracy. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o tym fakcie z odpowiednim
wyprzedzeniem, telefonicznie bad? poczta elektroniczna.

Prace bgda prowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiacym zatacznik do umowy w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo 2miany terminu rozpoczecia |
zakoriczenia prac w zaleznosci od potrzeb,

| Lp. | Wyszczegdlnienie . Termin
1 ‘Eg;zpoczecie prac 01 pazdziernik 2017
| i :Il:*jlfznern;eozofj:;iiz:g;ztcazr:)liyblzoﬁz{zg iprzqtania) 01 fistopad 2017 ,
| 3  Wytaczenie z zakresu sprzgtania bloku nr 1 18 kwieciert 2018
| 4 i Wigczenie do zakresu sprzatania bloku nr 1 18 pazdziernik 2018 |
5 | Zakonczenie prac 31 sierpiefi 2018
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Termin rozpoczecia | zakonczenia prac moze ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego

UWAGA. W trakcie remontdw srednich i kapitalnych blokéw energetycznych prace porzadkowe nie bedg
prowadzone. Harmonogram remontéw dostepny jest u przedstawiciela Zamawiajacego.

4.5 Wymagania dotyczace odbioréw

Prace uznaje sig za wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Zamawiajacego w wyniku
pozytywnego odbioru prac potwierdzonego podpisem Protokotu odbioru czesciowego/koricowego wraz z
zatgczonym Dziennikiem Robét.

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem odbioru Wykonawea stwierdza wpisem do Dziennika Rob6t.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegéinosci:
Protokotdw odbioréw (w tym dziennych potwierdzen wykonania prac) i Dziennika Robét.

W zaleznosci od ustaleri umowy i Specyfikacji Technicznej, Prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Przedstawiclela Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Czesciowy;
2} Odbiér Koricowy,

Dokumentacja eksploatacyjna.

Nie dotyczy

Dokumenty wewnetrzne Elektrowni Turéw:

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

»Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60).
Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (V/A/24).

Dokuntent Zabezpieczenie przed wybuchem dla PGE GiEK 5.A. Oddziat Elektrownia Turdw nr V-B-1
»Instrukcja Systemu Bezpieczeristwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” nr 21525/A.

Instrukcja ,Realizacja Obowiazkéw Wynikajacych z Przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska w PGE GIEK
S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” nr 21556/A.

Podstawowe wymagania Elektrowni Turéw dotyczace dostepu i przebywania na terenie Elektrowni Turéw,
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i bhp:

7.1.

Dostep do Terenu

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich postanowien ,,Instrukcji systemu
bezpieczeristwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” oraz wykonywania wszelkich polecer
dotyczaeych porzgdku i bezpieczenstwa wydawanych przez umundurowanych pracownikéw stuzby
ochrony elektrowni,

Wykonawca w pelnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz swoich
podwykonawcow,

W szczegblnosci Wykonawca zastosuje sie do :

{1) obowiazku poddania sie¢ wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikéw jego
podwykonawcdw kontroli, $rodkéw transportu, 0séb i ich bagazu, w zwigzku z wwozem i
wywozem badZ wnoszeniem i wynoszeniem materiatéw i narzedzi dokonywanej przez
Stuzby Ochrony Zamawiajacego.

(2) obowiazku poddania sig wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikéw jego
podwykonawcdw kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajacego w zwigzku
z badaniem stanu trzezwosci, realizacji Podstawowych Wymagan i zasad wynikajacych z
»Instrukcji systemu bezpieczenstwa w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
okreslonych w punktach 7.1.a) i 7.1.b) niniejszej Specyfikacji Technicznei.
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a) Wejscie na teren Elektrowni Turdw

(1)

()
(3)

(4)

(5)

{6}

(7)

{8)

(9)

Do wejécia na teren Elektrowni Turéw upowaznia przepustka tymczasowa wylacznie za
jednoczesnym okazaniem dowedu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego
tozsamosc, zaopatrzonego w fotografie badé karta SKD w przypadku zasadnosci jej
wydania.

Zabrania sie udostepniania przepustek tymczasowych i kart SKD asobom trzecim.

Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie pisemnych
wnioskow.

Whnioski o wydanie przepustek sporzadzaja i podpisujg wytgcznie kierownicy podmiotu
bedacego wykonaweg umowy zawartej z PGE GIEK S. A. lub osoby przez nich upowaznione.
Sporzadzenie wniosku jest jednoczesnie oswiadczeniem sporzadzajacego, o przeszkoleniu
pracownikéw wym. we wniosku w zakresie obowigzujgcych w Elektrowni Turéw przepiséw
porzadkowych araz przepisdow BHP. Wniosek parafule wlasciwy kierownik projektu,
inspektor nadzoru bad:i kierownik Komérki Organizacyjne] zlecajacej wykonanie prac,
podajgc jednoczesnie numer umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyta do
pracownika wfasciwego ds. ochrony,

W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy poda¢:
* nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,
* nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

* dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu
osobistego {lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

* numer umowy bgdZ umow, przy realizacji, ktorych zatrudniony bedzie pracownik,
» czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT,

Okres wainosci przepustki nie moze by¢ diuzszy niz 6 miesiecy. Po uptywle tego okresu
Biuro Przepustek moze przedtuzy¢ waznosé przepustki tymczasowej zgodnie z procedura
opisang powyiej.

Odbior przepustki jest kwitowany przez pracownika wlasnorecznym podpisem. Przepustki
mogg réwnie: odbiera¢ za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub na podstawie
pisemnego Upowaznienia wyznaczona przez nich osoba.

W odniesieniu do kart SKD powyisze zasady stosuje sie odpowiednio z tym zastrzezeniem,
ze karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadan przez okreslonego pracownika

Po zakoriczeniu prac Wykonawca musi rozliczyé sie {zwrécié do biura przepustek) z
przepustek tymezasowych i kart SKD wydanych lego pracownikom.

b}  Wjazd pojazdéw na teren Elektrown! Turdw

(1)

{2)

(3)

lednorazowy wjazd pojazdéw zewnetrznych na teren Elektrowni Turow odbywa sie na
podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacja, wydanej przez Biuro Przepustek,
Dowddce Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFQ)} lub
WYZNnaczonego na jego polecenie pracownika SUFQ. Zezwolenie na wjazd nie uprawnia do
parkowania na terenie elektrowni,

Kierowcom pojazdéw podmiotow zewnetrznych wykonujacych stale prace na terenie
Elektrowni Turéw, ktdre na czas wykonywania zadar muszg parkowaé w strefie
kontrolowanego przebywania, pracownik wiasciwy ds. ochrony, na wniosek inspektora
nadzoru, kierownika Projektu lub kierownik Komérki Organizacyjnej zlecajacej wykonanie
prac moze wyda¢ ldentyfikator ~ (Karte Parkingowa) watny z przepustkg tymeczasowa lub
kartg SKD.

Whniosek o wydanie Identyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie
przekazanego do dyspozycji terenu sporzadza kierownik danej firmy.
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c)

d)

(4) Miejsce parkowania pojazdéw, o ktérych mowa w pkt 7.1.b (2) ustala i wskazuje w
uzgodnieniu z Kierownikiem Wydz. Ratownictwa Technicznego (ds. bezpieczerstwa
pozarowego) oraz Szefem Ochrony, kierownik Komérki Organizacyjne], na rzecz ktdrej
zadanie jest realizowane, kierownik Projektu bad# whasciwy inspektor nadzoru.

{5) Naruszanie przepiséw dotyczacych parkowania pojazdow na terenie Elektrowni Turéw
moze spowodowad cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

Whnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatéw

(2) Podstawq do wywiezienia materiatéw i urzadzen — sktadnikéw majatkowych firm obcych
wykonujacych prace na terenie Elektrowni Turéw sa przepustki materiatowe wystawione
przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni Turéw.

(3)  Narzedzia i urzadzenia pomocnicze stanowigce wtasnosé firm obcych wykorzystywane na
terenie Elektrowni Turéw winny byé trwale oznakowane w sposdb umoiliwiajacy
identyfikacje ich wtasciciela.

Przebywanie na terenie

(1} Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw obowigzani sa, w czasie przebywania na
terenie Elektrowni Turdéw, do posiadania przy sobie przepustki tyrmczasowej wraz z
dokumentem tozsamosci (dopuszcza sig kserokopig). W przypadku posiadania karty SKD,
pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w sposéb widoczny na wierzchniej odziezy.

(2) Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turéw o0séb bedacych w stanie nietrzeswosci
badi po spoiyciu alkoholu, a takie wnoszenie lub spoiywanie alkoholu na terenie
Elektrowni Turdw.

(3) Pracownicy wykonawey | podwykonawcéw zobowiazani sg do przebywania w miejscu
pracy, badi w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i kaski
opisane w sposdb jednoznacznie identyfikujacy wykonawce lub podwykonawce.

(4) Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczeri (szafek, skrzy, pakamer,
konteneréw itp.), o ile nie znajduja sie one na terenie przekazanym wykonawcy, wino byt
weczesniej uzgodnione z wiasciwym inspektorem nadzoru. Winny one byé¢ opisane pod
rygorem ich usunigcia, przekazania innym uzytkownikom lub likwidacji, po uprzedniej
likwidacji znajdujgcych sie tam przedmiotéw. Opis powinien zawieraé co najmniej nazwe
podmiotu uzytkujacego, nazwisko osoby bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy
numer telefonu do osoby posiadajacej klucze do pomieszczenia.

(5) Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli
wszystkich pomieszczed pod katem legalnodci przechowywania materiatéw oraz
wtaiciwego przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.

7.2, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

a)

a)

b)

c)

W zwigzku z wdroZeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Srodowiskowego wg normy PN-
EN IS0 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie Zamawiajgcego zobowigzane sa
do postgpowania zgodnie z Instrukcja ,Realizacja obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa
ochrony éredowiska w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw nr 21556/A oraz innych,
obowigzujgcych aktéw prawnych dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawcy swiadczacy ustugi na rzecz Zmawlajgcego | wytwarzajace odpady, obowiazani sg do
usunigcia ich z terenu Elektrowni Turéw we wtasnym zakresie. Wyjatek stanowig odpady, ktérych
sposob zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykanawca zobowigzany jest informowad Zamawiajacego o rodzajach i ilosciach substancji
hiebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie Elektrowni Turéw.

Pracownicy Wykonawcy s3 zobowigzani do stosowania zasad ochrony $rodowiska i przestrzegania
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, a w szezegdlnosci do:
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d}

e)

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen szkodliwymi
substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi sktadniki trujgce,

(2) sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania robét oraz gromadzenia
wytworzonych odpadéw w celu przygotowania ich do wysytki, w miejscach i w sposéb
uzgodniony z gospodarzem terenu | inspektorem nadzorujgcym prace ze strony
Elektrowni,

(3) usuwania materiatdw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robét,
(4) nie uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

(5} odprowadzania $ciekéw poprodukeyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

(6)  utrzymywania czystoéci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcig, facznie z
oczyszczaniem zabrudzonych drdg zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedgcego w
dyspozycji Wykonawcy.

Zabrania sie:
(1) spalania na terenie Elektrowni Turéw jakichkolwiek odpadéw,

(2 wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i
niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turdw,

(3}  zanieczyszczania stref ochronnych ujeé wody, punktéw zrzutowych Sciekéw zakfadowych i
ich najblizszego otoczenia,

{4) prowadzenia dziatari powodujgcych niszezenie trawnikdw, zieleni oraz skazenia gleby;
jezeli taka koniecznos¢ wystapi wowczas firma prowadzaca prace zobowigzana jest
przywroci¢ zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

{5) umieszczania | sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku stwierdzenia
takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usuniecia wszystkich zgromadzonych
w ten sposdb odpaddéw na whasny koszt,

(6) deponowania odpadéw do pojemnikéw nalezacych do Elektrowni Turéw, Wykonawca
zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadéw we wiasnych pojemnikach,

(7} stosowania urzgdzen emitujacych do $rodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

(8)  stosowania urzadzer zawierajacych substancje emitujgce promieniowanie jonizujace bez
uzgodnieri z wtasciwymi organami (Paristwowg Inspekcia Sanitarng, Stuzbg Ochrony
Radiologicznej), prowadzenia dziatari ingerujgeych w  $rodowiske, sprzecznych z
posiadanymi przez Elektrownie Turéw pozwoleniami i decyzjami wiasciwych organdw,

(9} magazynowania na terenie Elektrowni Turéw substancji niebezpiecznych, nie stosowanych
do prac okreslonych w zleceniu,

Jezeli w wyniku prowadzone] dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagroienia
srodowiska tj. nastapi gwattowne zdarzenie moggce wywotaé znaczne zniszczenie frodowiska lub
stwarzajace zagroienie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy Wykeonawcy zobowiazani sg do
natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel. wew.
7500 z telefondw komdrkowych 75 773 7500).

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego przystapienia do
dziatari zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zagrozenia $rodowiska i czynnego uczestniczenia w
akeji ratowniczef organizowanej przez stuzby Elektrowni Turéw

Wykonawca ponosi petng, przewidziang prawem odpowiedzialnoéé za skutki naruszenia obowigzku
ochrony $rodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozet [ jest zobowigzana do
usuwania skutkow degradacji srodowiska np. rekultywacji terenéw zielonych na wtasny koszt.
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f}

g)

Spetnienie norm hatasu: Wymagania
(1} nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszezaina ze wzgledu na ochrone $rodowiska
zewnetrznego
(2) nie mogg by¢ przekroczone wartodci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone $rodowiska
pracy
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materfatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

7.3. Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

a)

b)

c)

d)

€)

f)

g

Wszyscy pracownicy zaktadow i przedsiebiorstw $wiadczacych ustugi na rzecz Elektrowni Turdw
pracujacy na obiektach zakiadu zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania postanowier:

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz.,
{2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (V/A/24)

Kierownicy robét/budowy przed podjgciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni
zapoznat podlegtych pracownikéw z obowiazujgcymi na terenie Elektrowni Turow przepisami
ochrony przeciwpoZarowej, a takze z wystgpujacyri zagrozeniami pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowiazani do uzytkowania i utrzymania budynkéw, urzadzen i sktadowisk
W spos6b zabezpieczajgcy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie
czynnosci, ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego fub ewakuacji, a w szczegdInosci takich jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz w
miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem poiarowym;

(2} uzytkowanie elektrycznych urzadzeri grzewczych ustawionych bezposrednio na podfozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okresionymi przez

producenta;

(3) sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogolne] oraz sktadowanie
jakichkolwiek materiatéw na drogach ktére stuzg do ewakuacji;

(4)  zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uiycie;

(5} Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych, urzgdzen
uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami, wyjé¢ ewakua cyinych
oraz wytacznikéw i tablic rozdzielezych pradu elektrycznego oraz gléwnych zawordw gazu.

Wykonawcy zabrania sig dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzgdzen oraz instalacji
elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii elektrycznej lub
gazowej bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego.

Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywaé tylko za wiedza dozoru Elektrowni Turéw oraz
przy przestrzeganiu:

(1} Instrukcji organizacji bezpieczne] pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turdw”
{IV/A/60),
{2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (V/A/24)
Prace wykonywane z u¢yciem ognla otwartego prowadzone wewnatrz obiektéw lub na przylegtych
do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktérych zostaty okreslone strefy zagrozenia
wybuchem lub gestos¢ obcigienia ogniowego powyiej 500 GJ/m2 zaliczamy do prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
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h)

i)

k)

m}

n)

0)
p)
q)

Wykaz obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zatgcznik nr 6 do Regulaminu
Ratownictwa Elektrowni Turdw (V/A/24).

Obowiazki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujacego zespofem, Spawacza zawiera Zatacznik
nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turdw (V/A/24).

Dla prac niebezpiecznych pod wzgiedem pozarowym nalezy sporzadzi¢ ,protokdt zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr 1 zawartego w Zataczniky
nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turow (V/A/24).

Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowiazane do informowania
przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajacym zyciu, zdrowiu lub
pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub Zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia
nalezy postgpowad zgodnie z ,INSTRUKCIA alarmowa na wypadek zagrozenia zdrowia Iub Zycia,
pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni Turéw” stanowigcg zatacznik nr 1
do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (V/A/24), a w szczegdlnoci:

{1}  Zachowac spokdj | nie wywotywac paniki.

(2) Zaalarmowaé Wydzial Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonéw
komarkowych 75 773 7998 podajac doktadne dane:

* nazwisko osoby wzywajacej pomocy;
* gdzie wystepuje zagrozenie;

» jaki jest rodzaj zagrozenia;

* czy jest zagrozone zycie ludzkie;

* zastana sytuacja w migjscu wystapienia zagrozenia {np. osoba nieprzytomna, rozlana
substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow, urzadzen itp.).

Stuchawki nie odktada¢ dotad a2 poleci to uczynié¢ przyimujacy zgloszenie o zdarzeniu.

W przypadku wystgpienia poiary nalezy przystapié¢ do likwidacji pozaru dostepnym sprzetemn
przeciwpazarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.

W przypadku zatrzymania akcji serca przystapi¢ do dziatari reanimacyjnych.
Podporzadkowac sig zarzgdzeniom kierujgcego dziataniami ratowniczo gagniczymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a)

b)

c)

W zwigzku 2z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem i Higieng
Pracy wg normy PN-N 18001, wszystkich Wykonawcéw obowigzuja postanowienia:

(1)  wszystkich polskich aktdw prawnych z zakresu BHP,
{2) »Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
{Iv/A/60),

Przy wykonywaniu robét przy urzgdzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wykaz pracownikéw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich
pracownikow delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczegdlnosci dodatkowych
swiadectw kwalifikacyjnych, uprawnieri spawalniczych, uprawnieri do obstugi wciagnikéw itp.).

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomié kierujacego zespotem oraz zespot
pracownikéw z urzadzeniami i warunkami bezpieczeristwa pracy ze szczegdinym uwzglednieniem
miejsc i stref zagrozenia wybuchem.
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d) Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku zawodowym,
jakie wige sig z wykonywana praca oraz o wystepujgcych warunkach srodowiska pracy.

e}  Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:
(1) noszenia kaskdw ochronnych na terenie Elektrowni Turéw,
(2} stosowania srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje hatas,
(3) stosowanfe masek przeciwpytowych w miejscach, gdzie wystepuje zapylenie,
(4} innych srodkow ochrony indywidualnej w zaleznoéci od rodzaju wystepujgcych zagrozen.

f)  Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrown! Turdw jest zobowigzane do informowania
Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kaizdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym w dniu, w ktdrym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz
do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgca w
tym zakresie procedura.

g) Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie wszechstronnej
pomocy osobom badajacym okolicznosci i przyczyny wypadku {zgodnie z Kodeksem Pracy).

Po podpisaniu umowy, pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z wyzej wymienionymi dokumentami w
trakcie instruktazu BHP udzielonego przez pracownika Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Elektrowni
Turéw. Dokumenty, o ktérych mowa powyze] beda dostgpne w wersji papierowej/elektroniczne] u
upowainionego pracownika Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzory Elektrowni Turdw.
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