Zatacznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna

Prace porzadkowe na terenie blokéw energetycznych 1 do 4, oraz
usuwanie zagrozen pozarowych z t_aw kablowych

1. Szczegdlowy zakres prac (Wykonawcy).

1.1. Wykonywanie prac porzadkowych na terenie blokéw energetycznych od 1 do 4, oraz
usuwanie zagrozen pozarowych z faw kablowych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turdw wg Zatgcznika nr 2 do Umowy - Harmonogramu usuwania osadéw pytowych.

1.2.Prace porzadkowe w innych miejscach nie ujetych w Zatgczniku nr 2 do Umowy t].
miejscach wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badz Przedstawiciela
Stuzb Elektrowni (Inspektora Nadzoru) (w obrgbie kottowni blokéw energetycznych).

2. Zakres prac Zamawiajacego
2.1. Udostepnienie instalacji centralnego odkurzania kottowni blokéw od 1 do 6
2.2. Sprzatanie blokéw energetycznych w trakcie remontow $rednich i kapitalnych
2.3. Sprzatanie z urzadzen (i w promieniu 1 m od urzadzen)

2.4. Sprzatanie konstrukcji na wysokos¢ do 3 m od posadzki lub podestu oraz 1,5 m od
barierek ochronnych w poziomie.

3. Opis ogdélny
3.1. Uktad architektoniczno-funkcjonalny budynkéw kotlowni blokéw 1+6.

Budynki kottowni blokdéw nr 1 do 4 sg budynkami samodzielnie stojacymi o zwartej bryle
i wymiarach rzutu w zarysie osiowym:

. dla kottowni blokéw 112 - 57 m x 40,5 m i wysokosci 66 m,
. dla kottowni bloku 3 ~ 57,66 m x 36,75 m i wysokos$ci 66 m,

. dla kottowni bloku 4 — 57,66 m x 36,75 m x 66 m,
Od strony péinocnej zlokalizowany jest istniejgcy budynek maszynowni (nawa A-B), o
szerokoséci ok 40,0 m i wysokosci ($rednio) 29,0 m.
W nawie B-C na kolejnych poziomach, usytuowane sg pomieszczenia o réznym
przeznaczeniu, jak rozdzielnie elekiryczne, galerie odgazowywaczy, przenosniki
naweglania z weztami przesypowymi. W nawie A-B zlokalizowane sg turbozespoty.
W budynkach zabudowane sg kotty fluidalne z instalacjami pomocniczymi. Dla obstugi
eksploatacyjnej urzadzeri technologicznych, zaprojektowano podesty w nastepujacych
poziomach:

a) dla kottowni blokéw 1 do 3: +5,70, +9,60; +14,40; +19,20; +20,50; +22,00; + 24,50:
+27,40; +32,60; +35,80; +38,00; +41,00/41,50; +44,0; +46,80; + 49,50/+ 50,00 i +53,50.

b) dla kottowni bloku 4: +7, + 11, + 16,5, + 20,5, + 25,8, +30, + 35,2, + 41, + 45, + 51, i +
55.
Wiekszos¢ podestow nie wypetnia catego rzutu poziomego budynku.
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3.1.1.

W przewazajgcej wigkszosci sg to podesty z pokryciem azurowym (stalowe kratki
podestowe) i tylko w niewielkim zakresie powierzchni z pokryciem petnym (plyta
zelbetowa).

Gtéwng komunikacje pionowa na kolejne podesty obstugowe stanowia: gtéwne klatki
schodowe i windy towarowo-osobowe (po jednej dla kazdego bloku). Ponadto
dodatkowg komunikacjg pionowa miedzy podestami, przyjeto w postaci bocznych
piondw komunikacyjnych, pojedynczych biegow schodowych w tym schodéw
spirainych. Giowne klatki schodowe obudowane sg $cianami p.poz. a szyby wind
blachami trapezowymi. Pozostate piony komunikacji pionowej nie sa obudowane.
Maszynownie wind zlokalizowane sg w poziomie ca + 58,0 m. Giéwne urzadzenia
technologiczne usytuowane sa w nastepujacych nawach:

Konstrukejg nosna kottow i budynku, zaprojektowano w postaci stalowego szkieletu
przestrzennego (bez dylatacji). Szkielet ten, stanowi réwnoczesnie jedna zespolong
konstrukcjg ze szkieletem nawy budynku maszynowni, gdyz nawa maszynowni nie jest
samostateczna na kierunku poprzecznym, czyli osi blokéw - (kierunek N-S).

Stalowy szkielet no$ny sktada sig ze stupéw i pretowych stezer pionowych i poziomych.
Siatka stupow w przyziemiu a takze w wyzszych partiach budynku jest nieregularna a
rozstawy stupow w planie wynoszg w granicach 3,5 - 14,6 m. Pewna regularno$é
rozstawu stupow wielkoéci 9,0 m wystepuje w rozstawie osi liczbowych.

Poziome ruszty nosne urzadzer: i podestow obstugowych budynkéw kottowni blokéw

1+4.
Kolejne poziome ukiady stalowych rusztéw belkowych, stanowia podparcia badz
podwieszenia kottéw urzadzer: technologicznych (przenosniki i podajniki wegla, kanaty
spalin i powietrza, rurociagi i zbiorniki wegla, popiolu i wapna), oraz podestéw
obstugowych. Gtownymi poziomymi uktadami nognymi sag ruszty nosne kottow w
poziomie + 62,2 m, na ktérych zawieszone sa miedzy innymi komory paleniskowa, ciggu
konwekcyjnego, walczaki, cyklony oraz liczne kanaty i rurociggi. Ruszty nosne kottow z
uktadem stezen poziomych, stanowia réwniez podparcie konstrukgji dachu. Inne ruszty
nosne urzadzen technologicznych, w tym zasobnikéw wegla, sg rownoczesénie rusztami
belkowymi podestéw obstugowych.
Zdecydowana wiekszo$¢ powierzchni podestow obstugowych pokryta jest stalowymi
kratkami podestowymi typu HMS. Niewielka powierzchniowo cze$é podestéw, pokryta
jest plytg Zelbetowa a dotyczy to podestéw rejonu urzadzen naweglania w tym przykrycie
zasobnikow wegla Konstrukcje zasobnikéw wykonane sa z blach stalowych z
odpowiednim uzebrowaniem z profili walcowanych.

3.1.2. Schody wewnatrz budynkéw kottowni blokow 1+4.

Gtéwne klatki schodowe obudowane zlokalizowano przy osi C. Klatki te zapewniaja
komunikacjg pionowg na wszystkie podesty zlokalizowane w tym rejonie, az na ostatni
podest obstugowy w poziomie : dla kotlowni blokéw 1 do 3 : +53,55 m oraz kottowni
blokdéw 4:+55 m.

Poza gtéwnymi pionami komunikacyjnymi zabudowanych jest caly szereg schodéw
pomocniczych, w tym spiralnych dla komunikacji iokalnej miedzy podestami. Ponadto w
nawie E-G' przy osiach 4 i 11 zabudowane sg pomocnicze (boczne) piony komunikaciji
pionowej o konstrukcji azurowej, bez obudowy. Schody te zapewniaja komunikacje z
poziomu +0,00 m na kolejne podesty kotlowe.

3.1.3. Windy wewnatrz budynkéw kottowni blokéw 1+4.

Szybka komunikacjg pionowa z poziomu +0,00 m na podesty obstugowe zapewniaja trzy
windy towarowo-osobowe o udzwigu po 16 kN (po 1 windzie dia kazdego kotta). Szyb
windy o konstrukcji stalowej jest obudowany $cianami z blachy trapezowej. Ostatnim
poziomem dostepnym z wind jest podest w poz. + 53,55 m (dla kottowni blokéw 1-3) oraz
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55 m (dla kottowni bloku 4). Maszynownie wind zlokalizowane sg pod dachem budynku
ze stropem w poz. +58,0 m.

3.1.4. Sciany ostonowe kotiowni blokdw 1+4.
Budynek obudowany jest lekkimi $cianami ostonowymi na bazie:

a) kaset stalowych z blachy fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie,
b) izolacji plytami weiny mineralnej grubosci 10 cm utozonej w kasetach,

c) blachy trapezowej fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie.

Konstrukcja wsporcza $cian zawieszona jest na stupach i belkach gtéwnego szkieletu
stalowego budynku. W przyziemiu lekkie $ciany ostonowe tacza sie z cokotami
murowanymi wzdluz osi H' i osi 3.

3.1.5. Dachy kottowni blokéw 1+4.

33 to potacie jednospadowe o pochyleniu 5%. Pokrycie tych dachéw stanowig stalowe
panele dachowe HMS wysokosci 100 mm, z izolacjg termiczno-wodng pianka
poliuretanowg PUR grubosci 60 mm. Konstrukcja wsporcza dachu pozostatych naw
stanowig dzwigary dachowe, stupki i tgzniki pionowe i poziome (pofaciowe). Poprzeczne
uktady nosne (dzwigary, stupki) w rozstawie 4,50 m, mocowane s3 do konstrukgji rusztu
stalowego na poziomie +62,2 m. Pochylenia tamanych potaci dachu na kierunkach
prostopadtych do osi bloku wynosza 10 %. Pokrycie dachu stanowig stalowe panele
dachowe HMS wysoko$ci 100 mm z izolacjg termiczno-wodng piankg poliuretanowa
PUR grubosci 60 mm. Odwodnienie dachéw przewidziano korytami rynnowymi i rurami
spustowymi wewnetrznymi.

4. Wymagania Zamawiajacego.

4.1. Wymagania ogoélne:

a) Zamawiajgcy zobowiazuje pracownikow firm zewngtrznych do przestrzegania wymogow
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia, Srodowiskiem, BHP iOchrong
Informacji w zakresie zwigzanym z realizowanymi pracami.

b) Kazda osoba wkraczajgca na teren Zamawiajgcego jest zobowigzana do zapoznania
si¢ i przestrzegania Regulaminu przebywania na terenie zamawiajacego, w tym
poruszania sig¢ za pomoca $rodkdw transportu (Instrukcja systemu bezpieczenstwa w
PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Turéw (INST 21525).

¢) Prace na obiekcie prowadzone bedg zgodnie z ,Instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy
w PGE GIiEK 8.A. Oddziat Elektrownia Turow” (IV/A/60). Prace beda wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie prace w ramach
tego zadania beda wykonywane na polecenie pisemne wykonania pracy. Wykonawca
zapewni osoby posiadajagce wazne swiadectwo kwalifikacyjne wlasciwe dia
zakresu prac i rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie
wykonywana praca na stanowisku dozoru badz eksploatacji. Pracownicy
Wykonawcy oraz podwykonawcow sg zobowigzani do organizowania i prowadzenia
prac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi, w szczegéinosci z Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60).

d} Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego
wykaz pracownikOw wykonujacych prace wraz z waznymi szkoleniami w zakresie BHP

Z wyszczegblnieniem oséb:
(1) Kierujacych zespotem pracownikow (podac funkcje);
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(2) Posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru lub eksploataciji urzadzen, instalacji i sieci energetycznej (zakres, grupy,
termin waznosci),

a} Kazdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawcow) zobowigzany jest stosowac
sig do oznakowan znakami i barwami bezpieczenstwa oraz sygnatéw
bezpieczenstwa;

b) Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobe odpowiedzialna za
bezpieczeristwo pracy ich pracownikéw. Imienne dane wyznaczonej osoby nalezy
przekazac w sposéb udokumentowany przedstawicielowi Zamawiajgcego.

¢) Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b niezanieczyszczajgcy $rodowisko naturalne,
zgodnie z Instrukcjg ,Realizacja obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa
ochrony Srodowiska w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw nr 21556 oraz
innych, obowigzujgcych aktow prawnych dotyczagcych ochrony $rodowiska.

d) Wszystkie urzadzenia, materialy, prace konieczne do zgodnego z Umowga wykonania
prac bedacych jej przedmiotem za wyjatkiem wymienionych w punkcie 2 dostarcza
Wykonawca.

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za podlegtych pracownikéw w zakresie
przestrzegania przepisow BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska w tym w szczegdlnosci
przestrzegania wymagan Zamawiajacego w tym zakresie zawartych w ,Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” (IV/A/60).

f) Prace prowadzone bedg w sposéb niestwarzajgcy zagrozen dla pracownikow
Zamawiajgcego, W szczegoinosci bioracych udziat w procesach remontowych,
modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz stuzb prowadzonych eksploatacje
pozostalych urzgdzen.

g) Zdarzenia zwigzane z naruszeniem przepiséw BHP, ochrony $rodowiska, ochrony
mienia lub bezpieczerstwa strzezonego terenu Zamawiajacego, w szczegolnosci
przypadki jak nizej:

(1) niezgodnoé¢ posiadanego identyfikatora z tozsamoscig osoby;

(2) udostepnianie identyfikatora innej osobie;

(3) stan wskazujgcy na spozycie alkoholu albo innych $rodkéw podobnie
dziatajacych;

(4) wywdz lub wynoszenie narzedzi, materiatow, przedmiotéw, dokumentacii, czeéci
lub innego mienia przez osoby nie posiadajgcg wymaganego pozwolenia;

(5) palenia papieroséw lub uzywanie otwartego ognia w miejscach niedozwoionych
(palenie papieroséw na terenie Zamawiajgcego dozwolone jest tylko w
wyznaczonych migjscach);

(6) udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzajace sie zdarzenia
nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp;

(7) kradziez mienia;

(8) niewywigzywanie si¢ z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym
zanieczyszczenie terenu Oddziatu;

beda skutkowaly nastepujacymi sankcjami:

Ad. (1), (2)i(3)i (5) — zatrzymaniem przepustek i co najmniej rocznego zakazu wstepu
o0soOb(rowniez osobg udostepniajgcym identyfikatory) na teren Zamawiajacego;
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Ad. (4) - co najmniej rocznego odsunigcia osoby od czynnosci zwigzanych w
wymienionymi dziataniami;

Ad. (6), (7) i (8) — zatrzymaniem przepustek i zakazu wstepu oséb na teren
Zamawiajgcego;

Uwaga:

niewywigzywanie sig z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym zanieczyszczanie
terenu Oddziatu Elektrowni Turéw materiatami wykorzystywanymi podczas realizacji
zadan, ich opakowaniami, wywozonymi/wynoszonymi poza obszar wykonywanych
prac, moze by¢ podstawg do uruchomienia procedury rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy.

W przypadku naruszenia powyzszych obostrzeri Wykonawca ma obowigzek ziozenia
w trybie bezzwtocznym na rzecz Zamawiajgcego:

(1) pisemnego wyjasnienia przyczyn zaistniatej sytuacii:
(2) poinformowania o ustalonych i podjetych dziataniach celem nie powtérzenia sie
podobnych przypadkow.,
Zamawiajacy dla wszystkich wyzej wymienionych przypadkéw bedzie:
(1) uwzgledniat je podczas okresowej oceny dostawcow;
(2) brat pod uwage, przez organizatoréw przetargéw i zlecania prac itp. Wyniki

dokonanych ocen dostawcéw (szczegdlnie w przypadkach powtarzajacych sig
nieprawidtowos$ciach).

4.2. Wymagania dotyczace wykonania prac:
a) Prace porzgdkowe na terenie kottowni blokéw energetycznych od 1 do 4, usuwania
zagrozen pozarowych z taw kablowych oraz miejsc wskazanych przez wyznaczonego
W umowie przedstawiciela Zamawiajgcego, prowadzone bedg wedtug zataczonego
Harmonogramu z wykorzystaniem sprzetu jak ponize;:
(1) Kottownie i pomieszczenia naweglania blokéw 1-4 - instalacji centralnego
odkurzania.

(2) Prace dodatkowe oraz wykorzystanie sprzetu nalezacego do Wykonawcy
bedzie, kazdorazowo uzgadniane z przedstawicielem Zamawiajgcego.

b) Osprzet roboczy (rury, ssawy itp.) do prowadzenia prac porzadkowych zapewnia
Wykonawca. Osprzet powinien posiada¢ odpowiednie atesty (certyfikaty), ktore
pozwolg na bezpieczne wykonywanie prac na terenie PGE GIEK S.A. Oddziat

Elektrownia Turéw.
¢) Zakres podstawowy prac wykonanych zgodnie z zatgczonym Harmonogramem , ktory
obejmuje:

d) Prace na kottowniach blokéw 1 do 4 przez Wykonawce, prowadzone beda na wysokosé
do 3 metréw od posadzki lub podestu oraz do 1,5 metra od barierek ochronnych w

pozycji poziome;.

e} Rozliczanie prac realizowanych zgodnie z zalagczonym Harmonogramem odbywag sie
bedzie powykonawczo na podstawie jednostkowych cen ryczattowych.

f) Zakres dodatkowy prac - Prace porzadkowe wediug wskazan Zamawiajacego
g) Rozliczanie zakresu dodatkowego odbywat sie bedzie powykonawczo na podstawie
sktadnikéw cenotwdrezych (rbg).

4.3. Wymagania, jakie powinien spetniaé Wykonawca:
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a) Kazdy pracownik Wykonawcy musi posiadaé widoczne, identyfikujgce go
oznakowanie firmowe oraz ma obowigzek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej
i dokumentu tozsamosci.

b) Jesli zajdzie taka koniecznosé, teren (strefa pracy) na ktorym Wykonawca prowadzi
prace, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych
(wyznaczone strefy bezpieczerstwa, wygrodzenie, oznakowanie, zmiany w
organizacji ruchu drogowego lub pieszego, ewentuaine o$wietlenie miejsc
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych jeéli sg wymagane, umieszczaé
tablice z nazwa firmy itp.) po wczeéniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi
przedstawicielami Zamawiajgcego;

c) Wykonawca, ktéry prowadzi prace, musi zapewni¢ swoim pracownikom
pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

d) Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

(1) do oznaczenia pojazdéw znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajacego oraz umieszczenia za szyba po stronie
kierowcy nr tel. kontaktowego kierowcy;

(2) zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg prace przed osobami
postronnymi w sposédb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego;

(3) w razie koniecznosci — zorganizowania na swdj koszt zaplecza niezbednego do
wykonania prac. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia,
kontenery itp. musza byé oznaczone tablica z nazwa firmy oraz nr tel.
kontaktowego osoby posiadajgcej klucze do ww. obiektow;

(4) sporzadzenia specyfikacji oznakowanych rusztowan i sprzetu, wwozonych na
teren Zamawiajgcego i przedstawianie jej stuzbom Ochrony Zakiadu,
skiadowanie rusztowan i sprzetu tylko w uzgodnionych miejscach z
Zamawiajgcym;

(8) na biezgco utrzymywaé porzadek w miejscu prowadzenia prac, miejscach i
placach odkiadczych oraz zapleczy;

(6) utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca prac w stanie wolnym od
przeszkdd, usuwania i sktadowania w wyznaczonych miejscach wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatéw, odpadéw oraz zbednych
urzadzen prowizorycznych;

(7) skiadowania odzyskanego zlomu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

(8) doprowadzenia na swoéj koszt po zakonczeniu prac rejonu wykonywania prac do
stanu pierwotnego.
(9) zapylenia,
(10)innych srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznoéci od rodzaju wystepujacych
zagrozen.
e} Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowiazane do
informowania Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz
zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub

zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub
zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujacg w tym zakresie procedura.

f) Zamawiajgcy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajacym okolicznoéci i przyczyny wypadku
(zgodnie z Kodeksem Pracy).
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4.4. Wymagania dotyczace terminu realizaciji:

a) Prace wymagajace obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
nalezy wykona¢ w dni powszednie od 6.00 do 14.00. Praca w innym czasie i terminie
wymaga uzgodnienia ich z Zamawiajgcym.

b) Na Zadanie Zamawiajgcego prace moga by¢ prowadzone w dni wolne od pracy. W
przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o tym
fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, telefonicznie badz poczta elektroniczna.

c) Prace beda prowadzone zgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik do
umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zmiany terminu rozpoczecia i zakonczenia prac ( w tym modernizacji ) w
zaleznosci od potrzeb.

Wstepne terminy realizacji prac podano w ponizszej tabeli:

Lp. Wyszczegéinienie Termin
1 | Rozpoczecie prac - 01 géen;viec ‘2—0~19
2 | Wylaczenie z zakresu sprzgtania bloku nr 3 01 czerwiec 2019
3 | Wlaczenie do zakresu sprzatania bloku nr 3 26 styczen 2020
4 : Zakonczenie prac 31 maj 2020

UWAGA. W trakcie remontéw srednich i kapitalnych oraz modernizacji blokéw
energetycznych prace porzgdkowe nie beds prowadzone. Terminy realizacji mogg ulec
zmianie. Harmonogram remontow dostepny jest u przedstawiciela Zamawiajgcego.

4.5. Wymagania dotyczace odbioréw

a) Prace uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, i wymaganiami
Zamawiajacego w wyniku pozytywnego odbioru prac potwierdzonego podpisem
Protokotu odbioru czesciowego/koricowego wraz z zataczonym Dziennikiem Robdt.

b) Zakoriczenie Prac bedacych przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do
Dziennika Robét.

c) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: Codziennych
potwierdzer wykonanych prac (potwierdzonych podpisem stuzb ELT: TMP, TWB,
TWN, TUE - kazdy w swoim zakresie, przy czym przedstawiciel wydziatu TMP
upowazniony jest do potwierdzenia catego zakresu prac), Protokotdéw odbiordw i
Dziennika Robot.

d) W zaleznoéci od ustalern umowy i Specyfikacji Technicznej, Prace podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

o QOdbidr Czesciowy;
o Odbidr Koncowy,

5. Dokumentacja eksploatacyjna.

6. Dokumenty wewnetrzne Zamawiajacego
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6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

»Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow”
(IVIA/60).

Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12).

sInstrukcja Systemu Bezpieczenistwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” nr
21525.

Instrukcja ,Realizacja Obowigzkéw Wynikajacych z Przepiséw Prawa Ochrony
Srodowiska w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” nr 21556.

7. Podstawowe wymagania Zamawiajacego dotyczace dostepu i
przebywania na terenie Zamawiajgcego, ochrony $rodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i bhp:

7.1.Dostep do Terenu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania_ wszystkich postanowien
sInstrukcji systemu bezpieczenstwa w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”" oraz
wykonywania wszelkich polecen dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa wydawanych
przez umundurowanych pracownikéw stuzby ochrony elektrowni.

Wykonawca w pelnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich
oraz swoich podwykonawcow,

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sig do :

(1) obowigzku poddania sig¢ wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikoéw jego
podwykonawcow kontroli, $rodkéw transportu, oséb i ich bagazu, w zwigzku z
wwozem i wywozem badz wnoszeniem i wynoszeniem materiatéw i narzedzi
dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

(2) obowiazku poddania sie wszystkich jego pracownikéw oraz pracownikow jego
podwykonawcéw kontroli dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajacego w
zwigzku z badaniem stanu trzezwosci, realizacji Podstawowych Wymagan i
zasad wynikajacych z ,Instrukcji systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw” okreslonych w punktach 7.1.a) i 7.1.b) niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

a) Wejscie na teren Elektrowni Turéw

(1) Do wejscia na teren Elektrowni Turéw upowaznia przepustka tymczasowa
wylacznie za jednoczesnym okazaniem dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢, zaopatrzonego w fotografie badz karta
SKD w przypadku zasadno$ci jej wydania.

(2) Zabrania sig udostgpniania przepustek tymczasowych i kart SKD osobom
trzecim.

(3) Przepustki Tymczasowe wydawane przez Biuro Przepustek, na podstawie
pisemnych wnioskow.

(4) Wnioski o wydanie przepustek sporzadzajg i podpisujg wylacznie kierownicy
podmiotu bedacego wykonawca umowy zawartej z PGE GIEK S. A. lub osoby
przez nich upowaznione. Sporzadzenie wniosku jest jednoczesnie
oswiadczeniem sporzgdzajgcego, o przeszkoleniu pracownikéw wym. we
wniosku w zakresie obowigzujgcych w Elektrowni Turéw przepisow
porzadkowych oraz przepisébw BHP. Whniosek parafuje wilasciwy kierownik
projektu, inspektor nadzoru badz kierownik Komorki Organizacyjnej zlecajacej
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

wykonanie prac, podajgc jednoczesnie numer umowy i czas jej realizacji, a
nastepnie przesyta do pracownika wtasciwego ds. ochrony.

W zapotrzebowaniu na wystawienie przepustki nalezy podaé:
* nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe,
* nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

* dane personalne pracownika: nazwisko i imig, date urodzenia, serig i nr
dowodu osobistego (lub innego dokumentu tozsamosci), adres

zamieszkania,

* numer umowy badz uméw, przy realizacji, ktorych zatrudniony bedzie
pracownik,

* czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

Okres waznosci przepustki nie moze by¢ dluzszy niz 6 miesiecy. Po uptywie tego
okresu Biuro Przepustek moze przediuzy¢ waznosé przepustki tymczasowej
zgodnie z procedurg opisang powyzej.

Odbidr przepustki jest kwitowany przez pracownika wtasnorecznym podpisem.
Przepustki mogg réwniez odbierac za pokwitowaniem kierownicy danych firm lub
na podstawie pisemnego upowaznienia wyznaczona przez nich osoba.

W odniesieniu do kart SKD powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio z tym
zastrzezeniem, ze karta SKD wydawana jest na czas realizacji zadan przez
okreslonego pracownika

Po zakoiczeniu prac Wykonawca musi rozliczyé sie (zwrécié do biura
przepustek) z przepustek tymczasowych i kart SKD wydanych Jego
pracownikom.

b) Wjazd pojazdéw na teren Elektrowni Turéw

(1)

(3)

(5)

Jednorazowy wjazd pojazdow zewnetrznych na teren Elektrowni Turéw odbywa
si¢ na podstawie Przepustki strefowej ze stosowng adnotacjg, wydanej przez
Biuro Przepustek, Dowddcg Zmiany Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji
Ochronnej (SUFO) lub wyznaczonego na jego polecenie pracownika SUFO.
Zezwolenie na wjazd nie uprawnia do parkowania na terenie elektrowni.

Kierowcom pojazdow podmiotéw zewnetrznych wykonujacych stale prace na
terenie Elektrowni Turéw, ktére na czas wykonywania zadan musza parkowac w
strefie kontrolowanego przebywania, pracownik wiasciwy ds. ochrony, na
wniosek inspektora nadzoru, kierownika Projektu lub kierownik Komérki
Organizacyjnej zlecajacej wykonanie prac moze wydaé Identyfikator — (Karte
Parkingowg) wazny z przepustkg tymczasowa lub kartg SKD.

Whiosek o wydanie Identyfikatora z propozycjg miejsca parkowania w obrebie
przekazanego do dyspozycji terenu sporzadza kierownik danej firmy.

Miejsce parkowania pojazdéw, o kitérych mowa w pkt 7.1.b (2) ustala i wskazuje
w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydz. Ratownictwa Technicznego (ds.
bezpieczenstwa pozarowego) oraz Szefem Ochrony, kierownik Komérki
Organizacyjnej, na rzecz ktorej zadanie jest realizowane, kierownik Projektu
badZ wiasciwy inspektor nadzoru.

Naruszanie przepisow dotyczacych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni
Turow moze spowodowaé cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

¢) Wnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozZenie materiatow
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(1) Podstawg do wywiezienia materiatow i urzadzen — sktadnikéw majatkowych firm
obcych wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turow sg przepustki
materiatowe wystawione przez uprawnionych inspektoréw nadzoru Elektrowni
Turéw.

(2) Narzedzia i urzadzenia pomochicze stanowigce wiasnoéé firm obcych
wykorzystywane na terenie Elektrowni Turéw winny byé trwale oznakowane w
sposob umozliwiajgcy identyfikacje ich wtasciciela.

d) Przebywanie na terenie

(1) Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw obowigzani sa, w czasie
przebywania na terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie przepustki
tymczasowej wraz z dokumentem tozsamosci (dopuszcza sie kserokopie). W
przypadku posiadania karty SKD, pracownik zobowigzany jest do noszenia jej w
sposob widoczny na wierzchniej odziezy.

(2) Zabroniony jest wstep na tern Elektrowni Turdw osob bedacych w stanie
nietrzezwosci badz po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie
alkoholu na terenie Elektrowni Turéw.

(3} Pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw zobowigzani sg do przebywania w
miejscu pracy, badZ w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w
ubrania robocze i kaski opisane w sposdb jednoznacznie identyfikujgcy
wykonawce lub podwykonawce.

(4) Ustawienie na terenie Elektrowni Turéw pomieszczen (szafek, skrzyi, pakamer,
kontenerdw itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy,
wino by¢ wczesniej uzgodnione z whasciwym inspektorem nadzoru. Winny one
by¢ opisane pod rygorem ich usunigcia, przekazania innym uzytkownikom lub
likwidacji, po uprzedniej likwidacji znajdujgcych sie tam przedmiotéw. Opis
powinien zawiera¢ co najmniej nazwe podmiotu uzytkujgcego, nazwisko osoby
bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy numer telefonu do osoby
posiadajgcej klucze do pomieszczenia.

(5} Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli
wszystkich pomieszczen pod katem legalnosci przechowywania materiatow oraz
wlasciwego przechowywania i zabezpieczenia materiatow niebezpiecznych.

7.2.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

a)

b)

d)

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Srodowiskowego
wg normy PN-EN [SO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie
Zamawiajgcego zobowigzane sg do postgpowania zgodnie z Instrukcjg ,Realizacja
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa ochrony érodowiska w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw nr 21556 oraz innych, obowigzujacych aktéw prawnych
dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawcy swiadczacy ustugi na rzecz Zmawiajgcego i wytwarzajace odpady,
obowigzani sg do usunigcia ich z terenu Elektrowni Turéw we wiasnym zakresie. Wyjatek
stanowig odpady, ktérych sposéb zagospodarowania zostat okreslony w riniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o rodzajach i ilosciach
substancji niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie
Elektrowni Turéw.

Pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do stosowania zasad ochrony $rodowiska i
przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, a w szczegodinosci do:
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f)

(1)

(3)
(4)
(5)

(6)

ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen
szkodliwymi  substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami
zawierajacymi sktadniki trujgce,

sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania robét oraz gromadzenia
wytworzonych odpaddw w celu przygotowania ich do wysytki, w miejscach i w
sposdb uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorujgcym prace ze
strony Elektrowni,

usuwania materiatow zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robét,
nie uzywania wody pitnej do celow przemystowych,

odprowadzania sciekdw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zakiadu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

utrzymywania czysto$ci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, tgcznie z
oczyszczaniem zabrudzonych drég zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedacego
w dyspozycji Wykonawcy.

Zabrania sie:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

)
(8)

(9)

spalania na terenie Elektrowni Turéw jakichkolwiek odpadéw,

wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i
niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turdéw,

zanieczyszczania stref ochronnych uje¢ wody, punktéw zrzutowych $Sciekéw
Zaktadowych i ich najblizszego otoczenia,

prowadzenia dziatan powodujacych niszczenie trawnikdw, zieleni oraz skazenia
gleby; jezeli taka konieczno$¢ wystgpi woéwczas firma prowadzaca prace
zobowigzana jest przywréci¢ zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

umieszczania i sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk™ na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku
stwierdzenia takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usuniecia
wszystkich zgromadzonych w ten sposcb odpaddw na wtasny koszt,

deponowania odpadéw do pojemnikébw nalezgcych do Elektrowni Turow,
Wykonawca zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadéw we
wtasnych pojemnikach,

stosowania urzadzen emitujgcych do $rodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

stosowania urzgdzen zawierajgcych substancje emitujace promieniowanie
jonizujgce bez uzgodnien z wtasciwymi organami (Panstwows Inspekcja Sanitarna,
Stuzbg Ochrony Radiologicznej), prowadzenia dziatan ingerujacych w srodowisko,
sprzecznych z posiadanymi przez Elektrownie Turéw pozwoleniami i decyzjami
wtasciwych organow,

magazynowania na terenie Elektrowni Turéw substancji niebezpiecznych, nie
stosowanych do prac okreslonych w zleceniu.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne
zagrozenia srodowiska tj. nastapi gwattowne zdarzenie mogace wywotaé znaczne
zniszczenie $rodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia fudzi, pracownicy
Wykonawcy zobowigzani sg do natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera
Ruchu o zaistnialym zdarzeniu (tel. wew. 7500 z telefonéw komorkowych 75 773 7500).

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznos$ci do natychmiastowego
przystapienia do dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zagrozenia $rodowiska
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g)

h)

i czynnego- uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni
Turéw

Wykonawca ponosi peing, przewidziang prawem odpowiedzialnosé za skutki naruszenia
obowigzku ochrony srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i

jest zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji $rodowiska np. rekultywacji terenéw

zielonych na witasny koszt.
Speinienie norm hatasu: Wymagania

(1) nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone
Srodowiska zewnetrznego

(2) nie moga byé przekroczone wartosci dopuszczaine ze wzgledu na ochrone
srodowiska pracy

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

7.3.0Ochrona zdrowia lub 2ycia oraz przeciwpozarowa.

a)

b)

d)

Wszyscy pracownicy zakladdéw i przedsigbiorstw $wiadczacych ustugi na rzecz
Elektrowni Turéw pracujacy na obiektach zaktadu zobowigzani sg do bezwzglednego
przestrzegania postanowien:

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz.,
{2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12)

Kierownicy robot/budowy przed podjeciem wszelkich prac remontowo -
modernizacyjnych winni zapozna¢ podleglych pracownikéw z obowigzujacymi na
terenie Elektrowni Turdw przepisami ochrony przeciwpozarowej, a takze z
wystepujacymi zagrozeniami pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkdw,
urzadzen i sktadowisk w sposob zabezpieczajgcy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione

wykonywanie czynnosci, ktére moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,

utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci
takich jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystgepowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem
poZarowym;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta;

(3) skiadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogolnej oraz sktadowanie
jakichkolwiek materiatow na drogach ktére stuzg do ewakuacii;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie;

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do urzadzeh przeciwpozarowych,
urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami,
wyjs¢ ewakuacyjnych oraz wytgcznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego
oraz gtéwnych zawordow gazu.
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f)

g)

h}

)

k)

Wykonawcy zabrania si¢ dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzgdzer
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru
energii elektrycznej lub gazowej bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.
Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywac tylko za wiedzg dozoru Elektrowni
Turdéw oraz przy przestrzeganiu:

(1) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turdw” (IVIA/60),

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12)

Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektow lub na
przylegiych do nich terenach oraz na placach skiadowych, dla ktérych zostaty okreslone
strefy zagrozenia wybuchem lub gesto$¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 GJ/m2
zaliczamy do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykaz obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawiera Zatgcznik nr 6 do
Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turow (1/P/12).

Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujgcego zespotem, Spawacza
zawiera Zatgcznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12).

Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzadzié ,protokot
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedtug wzoru nr
1 zawartego w Zatgczniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12).

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turdw jest zobowigzane do
informowania przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajgcym
zyciu, zdrowiu lub pozarowym.

W przypadku zauwaZenia zagrozenia zdrowia lub Zycia, pozaru lub innego
miejscowego zdarzenia nalezy postepowaé zgodnie z ,INSTRUKCJA alarmowa na
wypadek zagrozenia zdrowia lub Zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na
terenie Elektrowni Turéw” stanowigca zatacznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa
Elektrowni Turéw (I/P/12), a w szczegdlnosci:

(1) Zachowacé spokdj i nie wywotywac paniki.

(2) Zaalarmowa¢ Wydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefondw
komérkowych 75 773 7998 podajac doktadne dane:

* nazwisko osoby wzywajgcej pomocy;
» gdzie wystepuje zagrozenie;

« jaki jest rodzaj zagrozenia;

* czy jest zagrozone zycie ludzkie;

» Zzastana sytuacja w miejscu wystgpienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna,
rozlana substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiekidw,
urzadzen itp.).

Stuchawki nie odkiadaé dotad az poleci to uczyni¢ przyjmujacy zgtoszenie o zdarzeniu.

W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru dostepnym
sprzetem przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwoséci i umiejetnoéci.

W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpi¢ do dziatan reanimacyjnych.
Podporzadkowac si¢ zarzadzeniom kierujgcego dziataniami ratowniczo gagniczymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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7.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy

a)

b)

f)

g}

W zwigzku z wdroZzeniem w Elektrowni Turow Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem
i Higieng Pracy wg normy PN-N 18001, wszystkich Wykonawcow obowigzuja
postanowienia;

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu BHP,

(2) .Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Turdw” (IVIA/B0),

Przy wykonywaniu robét przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wykaz pracownikow zawierajgcy imiona i nazwiska oraz
kwalifikacje wszystkich pracownikéw delegowanych do wykonania pracy {dotyczy to w
szczegolnosci dodatkowych $wiadectw kwalifikacyjnych, uprawnien spawalniczych,
uprawnien do obstugi weiggnikow itp.).

Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajacy powinien zaznajomié kierujacego
zespotem oraz zespét pracownikéw z urzadzeniami i warunkami bezpieczenstwa pracy
ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku
zawodowym, jakie wigze sig z wykonywang pracg oraz o wystepujacych warunkach
Srodowiska pracy.

Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:

(1) noszenia kaskow ochronnych na terenie Elektrowni Turow,

(2) stosowania $rodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje hatas,

(3) stosowanie masek przeciwpylowych w miejscach, gdzie wystepuje zapylenie,

(4) innych srodkéw ochrony indywiduainej w zaleznosci od rodzaju wystepujgcych
zagrozen.

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turdw jest zobowigzane do
informowania Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz
zdarzeniu potencjainie wypadkowym w dniu, w ktérym zdarzyt sie wypadek lub
zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub
zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie procedurs.

Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie
wszechstronnej pomocy osobom badajacym okolicznosci i przyczyny wypadku
{(zgodnie z Kodeksem Pracy).

Po podpisaniu umowy, pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z wyzej wymienionymi
dokumentami w trakcie instruktazu BHP udzielonego przez pracownika Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru). Dokumenty, o ktérych mowa powyzej beda dostepne w wersji
papierowej/elektronicznej u upowaznionego pracownika Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru).
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